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DESPACHO

  

Processo nº 00610015.001789/2021-11

Interessado: GRUPO AUXILIAR DE TRANSPORTE, CGC/SESAP, COAD/SESAP, GAA

  

Em atenção ao despacho da CGC 9401095 que solicitou esclarecimentos nos seguintes
itens, seguem nossas respostas:

1) O caminhão atualmente ofertado pela empresa contratada é compa�vel com o previsto no contrato;
 

Caracterís�cas Modelo VW 13.180 - Cummins /
ISF 3.8I Cargo 1419 - Cummins ISB4.5 186 P7-0 Compa�bilidade

Cilindros 4 4 Sim
Potência 2600 rpm 2.300 rpm Sim
Torque 600 Nm 600 Nm Sim
Norma PROCONVE P-7 - N/A
Acionamento
(Transmissão) Manual Manual Sim

Marchas
(Transmissão) 6 para frente e 1 ré 6 para frente e 1 ré Sim

Acionamento
(Embreagem)

Monodisco, reves�mento
orgânico 362 mm

Disco simples orgânico a seco, com platô
acionado por mola diafragma 365 mm Sim

Suspensão

Dianteira: Eixo rígido, molas
parabólicas com amortecedores
hidráulicos telescópicos de
dupla ação, batente de
borracha. Barra estabilizadora. 
Traseira: Eixo motriz e auxiliar,
tag-tanden, pneumá�co com
suspensor eletropneumá�co
para eixo auxiliar, molas
parabólicas (eixo motriz) / Mola
Z + Bolsa pneumá�ca (eixo
auxiliar)

Dianteira: Eixo rígido em aço forjado, com
barra estabilizadora. Feixe de molas
parabólicas. Amortecedores Telescópicos,
hidráulicos de dupla ação.
Traseira: Eixo rígido em aço estampado com
barra estabilizadora. Feixe de molas
semielíp�cas (principal) e parabólicas
(auxiliar). Amortecedores Telescópicos,
hidráulicos de dupla ação.

Sim

Sistema
elétrico

Sistema 12V, bateria 2x (12V -
100Ah), Alternador 80A -28V.

Sistema 24V, bateria 2x (12V - 100Ah),
Alternador 80A -28V. Sim

Roda e Pneus Aros das rodas em Aço (17,5" x Rodas em aço estampado 22,5x7,5. pneus Não
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6,00), pneus 215/75R17,5". 275/80R22,5

Freios

Freio de serviço: Ar, tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, com
ABS + EBD.
Freio de estacionamento:
Câmara de molas acumuladoras.

Freio de serviço: A ar, �po "S" Cam com
circuito duplo, dianteiros e traseiros a
tambor e válvula sensível à carga. ABS / ASR
/ EBD.
Freio de estacionamento: A ar com molas
acumuladoras e atuação nas rodas
traseiras.
Freio-motor: Válvula �po borboleta no tubo
do escapamento, com acionamento
eletropneumá�co. 

Não

Cálculo de
desempenho

Relação de redução do eixo
traseiro 4,30:1 / 4,56:1 
Velocidade máxima (km/h): 118 
Capacidade de rampa em PBT:
29%
Par�da em rampa em PBT: 24%

Relação de redução do eixo traseiro 4,56 /
6,36:1
Velocidade máxima (km/h): 100
Capacidade de rampa em PBT/PBTC: 36/19
Par�da em rampa em PBT/PBTC: 33/16

Não

 

De acordo com a análise realizada, o veículo CARGO 1419 é um pouco superior ao veículo
VW 13.180 nos requisitos tamanho de pneus e capacidade de carga em rampa de acordo com o cálculo
de desempenho. Porém no critério velocidade, de acordo com o cálculo de desempenho o veículo VW
13.180 apresentou melhor desempenho, jus�ficável por possuir menor peso bruto. Nos outros requisitos,
ambos possuem semelhança. Porém, a finalidade a qual estes veículos se des�nam com relação ao
transporte de cargas, ambos atendem a finalidade. 

 
2) O reagente ARLA 32 é um complemento do combus�vel u�lizado ou faz parte da manutenção do veículo;

O ARLA 32 é um Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (NOx) Automo�vo e sua
ausência ocasiona perca de até 40% da potência do veículo podendo danificá-lo além da emissão de
gases poluentes no ambiente. Existe um compar�mento do veículo para abastecimento dessa substância
que deve ser proporcional de aproximadamente 5% da quan�dade de combus�vel diesel para u�lização
de veículos deste porte. Portanto, esse agente redutor é considerado um consumível, entendemos que
não faz parte da manutenção e sim de um complemento do combus�vel. 

Ambos os caminhões tanto o modelo VW 13.180 quanto o caminhão Cargo 1419 possuem
tanque reservatórios para ARLA de acordo com os encartes encaminhados. Se é conforme a norma o
abastecimento do reagente, deverá ser man�da o mesmo procedimento realizado anteriormente para
que seja preservado o meio ambiente com a redução emissão de gases e conservação do veículo. 

Natal, 10/05/2021

 

Documento assinado eletronicamente por CAMILA BEATRIZ SOUZA DE MEDEIROS, Engenheira
Biomédica, em 11/05/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9505443 e
o código CRC C9005419.

Referência: Processo nº 00610015.001789/2021-11 SEI nº 9505443
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